
Maskiner

HG 18

Std: HTL +9...26V
Option TTL: +5V + 5%
Option C:  HTL +9...26V 
Option D: Dubbelpuls
Option N:  Nollpuls
Option R: In HTL + 9...26V,  ut TTL + 5V . .5%
Option: Redundant

Art. nr. Typ Pulstal Dubbelpuls Nollpuls Option Byggform Axelhål Ø mm Material

203495 HG 18 D1024 CI

1024 Ja

Nej I

Hålaxel

85

Hylsa i rostfritt stål
Hus i aluminium

203496 HG 18 D1024 Nej 70

203497 HG 18 DN1024 CI Ja I 85

203499 HG 22 DN1024 R Ja I 100

Andra utföranden på förfrågan.

Redundant/2 kopplingslådor

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

• Hålaxelpulsgivare utan egna lager med genomgående axelhål 
• Pulstal från 1–2500 pulser/varv är tillgängliga
• Homogent aluminiumhus
• EMC enligt CE direktiv
• Hög motståndskraft mot vibrationer och chock  
• För axlar Ø 65–110 mm.
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Transportlåsning

PULSGIVARE HG 18/HG 22

HG 22

26
Huvudkontor Order & Lager: Malux Sweden AB, Box 221, 891 25 Örnsköldsvik. Växel 0660-29 29 00, fax 0660-850 85.

Försäljningskontor: Stockholm, Göteborg, Stenungsund, Kalmar. För adresser: www.malux.se.
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